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Scheda Tecnica 
 
 
 

Naturaqua Sapone 
neutro per infissi 
Detergente quotidiano  
a pH neutro 

cod. NAT0020 

 

 
 
  

    

DESCRIZIONE 

Il Sapone all’acqua per Infissi Borma è la 

soluzione perfetta per la pulizia frequente degli 

infissi e delle superfici in legno ad esterno in 

genere. Ecologico, pulisce delicatamente tutti i 

tipi di legno verniciato e garantisce una totale 

rimozione di polvere e macchie. Grazie al 

contenuto in olio essenziale di cedro dona alla 

superficie trattata un gradevole profumo. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Per gli infissi e le superfici in legno ad esterno  

 

RESA 

18-22 m²/Lt variabile a seconda del metodo di 

applicazione  

 

PULIZIA E DILUIZIONE 

Acqua.

 
 
Caratteristiche U.M. Valore 

Aspetto  Liquido  

Viscosità Ford#4 sec.  10 ± 1 

Densità g/cm3 1,00 ± 0,02 

Colore  celeste 

Odore  cedro 

 

 



 

 Naturaqua sapone neutro per infissi p. 2 di 2 

B.P.S. srl - Via Industria, n. 4 - 30029 S. Stino di Livenza (Venezia) - Italy 
Tel.: +39 0421 951900  Fax.: +39 0421 951902  www.bormawachs.com  email: info@bormawachs.it 

MODO D’USO 

 

 
Spruzzare il prodotto direttamente 
sulla superficie da pulire. 

Applicare in più passate in caso di 
macchie particolarmente ostinate. 
Non richiede alcun tipo di risciacquo. 

 

Superficie asciutta nell’arco di pochi 
minuti. 

 

 

RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

Agitare prima dell’uso.  

 

 

IMBALLO 

Cod. NAT0020 12 x 500 mL 
Cod. NAT0021 12 x 1Lt 
Cod. NAT0021.5 2 x 5Lt 
Cod. NAT0021.25 1x 25Lt 
  

 

 

 

 

 

STOCCAGGIO 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; 

mantenere chiuso il recipiente quando non è  

utilizzato.  

Teme il gelo. 

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di 

fabbricazione, nell’imballo originale. 

 

 

AVVERTENZE 

Leggere la SDS prima dell’uso.  
 
Osservare le normative di sicurezza in vigore. 
 
Prodotto ad uso professionale. 
 
Le nostre schede tecniche sono redatte in base 

a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri 

consigli tecnici sono dati in buona fede ma 

senza garanzia. Infatti diversi supporti, 

condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni 

sono parte integrante del risultato finale e 

spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore 

deve provare i prodotti forniti per verificare se 

adatti alle sue necessità. Da parte nostra si 

garantisce la continuità delle caratteristiche 

chimico fisiche. 
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