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Scheda Tecnica 
 
 

Radikal Abwachser 
Detergente decerante 
intensivo per legno 

cod. 0042 

 

 

    

 

 

DESCRIZIONE 

 

Sgrassante ideale per la pulizia di tutte le 

superfici in legno, di origine professionale a 

base di solventi puri non corrosivi. Con 

rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i 

vecchi strati di cera liberando il legno da 

sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le 

vernici sottostanti. 

 

 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Per tutte le superfici in legno; antiquariato 

mobili, legni duri, morbidi, grezzi e legno 

verniciato. 

 

PULIZIA E DILUIZIONE 

Prodotto pronto all’uso. 

 
 
 
Caratteristiche U.M. Valore 

Aspetto   liquido  

Colore   trasparente 

Odore   caratteristico 
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MODO D’USO 

 

 
Versare il decerante su di un panno 
morbido. 
Passarlo uniformemente sulla 
superficie frizionando con energia. 
Se necessario lavorare con lana 
d’acciaio 000 o 0000 

 

Lasciare agire per alcuni minuti. 

 

Ripassare con un panno pulito per 
eliminare i residui 

 

 

RACCOMANDAZIONI TECNICHE 

Agitare prima dell’uso.  

Si consiglia di non applicare sotto l’azione 

diretta del sole, su superfici calde, in presenza 

di condizioni climatiche avverse. 

Eseguire un test preliminare su una porzione 

nascosta per verificare la compatibilità del 

prodotto. 

 

CICLI CONSIGLIATI 

Per completare il ciclo di lavorazione si 

consigliano i seguenti prodotti:  

1. Holzwachs -cera d’api – cod. 0120 – 

una volta asciutta la superficie sarà 

pronta per un nuovo trattamento  

2. Cera Bituminosa - cod.CDO6720- 

per l’antichizzazione dei supporti 

3. Patina cremosa doratori oro - cod 

CDO6711 – per la lucidatura e la 

protezione dei supporti 

 

IMBALLO 

Cod. 0042 12 x 250 mL 
Cod. 0043 12 x 500 mL 
Cod. 0044 12 x 1 Lt 
Cod. 0045  2 x 5 Lt 
Cod. 0046 12 x 400 mL spray 
 

STOCCAGGIO 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; 

mantenere chiuso il recipiente quando non è 

utilizzato. Conservare lontano da calore, 

fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di 

accensione. 

Il prodotto ha un tempo di stoccaggio di 24 

mesi dalla data di produzione. 

 

 

AVVERTENZE 

Leggere la SDS prima dell’uso.  
 
Osservare le normative di sicurezza in vigore. 
 
Prodotto ad uso professionale. 
 
I dati riportati nella presente scheda tecnica 
sono valori medi tipici ottenuti in base ai 
metodi di test comunemente accettati. Questi 
dati, così come le proprietà di un qualsiasi 
campione fornito non implicano nessun 
obbligo legale di garanzia o assicurazione. 
Raccomandiamo l’utilizzatore di valutare 
l’idoneità dei nostri prodotti nei particolari 
impieghi o nell’applicazioni specifiche. 
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